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DISPOSITIF DE CONDITIONNEMENT ET D'APPLICATION D'UN PRODUIT COSMETIQUE OU DE SOIN. 

Dispositif de conditionnement et ^application (1 ) d'un 
produit cosmetique ou de soin contenant au moins un sol- 
vant volatil hydrocarbone, ce dispositif etant a fermeture 
etanche et comprenant au moins deux elements dont au 
moins un est en matiere plastique. 

Lesdits elements sont aptes a etre deplaces relative- 
ment Tun a I'autre pourpermettre Tapplication du produit. 

La matiere plastique est choisie de maniere a ce que le- 
dit (ou lesdits) element (s) ne subisse (nt) pas de variation 
massique sensible lorsqu'il (s) est (sont) mis en contact pro- 
longed avec les vapeurs dudit solvant. 
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La prSsente invention concerne le domaine des dispositifs de conditionnement 
et duplication d'un produit cosmetique ou de soin. 

L'invention concerne plus particulierement mais non exclusivement un 
dispositif pour le conditionnement et l'application de rouge a levres. 
5 On a propose un grand nombre de dispositifs de conditionnement et 

duplication de rouge a levres. 

On pourra se reporter par exemple aux demandes de brevet frangais 
FR-A 2 548 880 et FR-A-2 762 763, ainsi qu'a la demande de brevet europ6en 
EP-A-0 815 766 de la societe deposante. 
10 D'une maniere generate, on cherche a obtenir une fermeture etanche de 1'etui 

en l'absence d 'utilisation, afin d'obtenir une bonne conservation du raisin et notamment 
eviter Tevaporation de solvants volatils hydrocarbones contenus dans le produit. 

Des tests realises en interne ont permis de constater que les etuis actuellement 
sur le marche offrent une etancheit£ satisfaisante, c'est-a-dire que Ton n ! observe pas de 
15 variation de poids de 1'etui ferm6 aprfcs une p6riode de stockage prolongee a une 
temperature sup^rieure zk la temperature ambiante. 

Malgr6 cette etancheite, il a ete constate que pour certaines compositions la 
conservation du raisin n'6tait pas optimale et que la quality du maquillage s f en ressentait. 

La pr^sente invention vise notamment a am£liorer la conservation du raisin. 
20 Plus g6n6ralement, l'invention vise k am£liorer la conservation d f un produit 

cosmetique ou de soin contenant au moins un solvant volatil hydrocarbon^ contenu dans 
un dispositif de conditionnement et duplication a fermeture etanche, comprenant au 
moins deux elements dont un est en mati&re plastique, ces elements etant aptes a etre 
deplaces relativement Tun a Tautre pour permettre Tapplication du produit. 
25 L'invention y parvient grace au fait que la matiere plastique est choisie de 

manfere a ce que ledit (ou lesdits) 61€ment(s) ne subisse(nt) pas de variation massique 
sensible lorsqu'il(s) est (sont) mis en contact prolonge avec les vapeurs dudit solvant. 

La societe deposante a constate que de maniere inattendue, le fait de realiser 
dans une ou de telles matieres plastiques les elements du dispositif exposes aux vapeurs 
30 du ou des solvants volatils hydrocarbones contenus dans le produit permettait d'ameliorer 
la conservation de ce dernier. 

Apres avoir realist l'invention et effectue des tests comparatifs en interne, la 
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societe demanderesse a constate que la conservation du produit pouvait 6tre ameliorde en 
empechant une absorption des vapeurs de solvant, meme minime, par les composants en 
matiere plastique du dispositif. 

La soci6t6 d^posante a egalement constat^ que la pr6sente invention permet, 
5 lorsque le dispositif comporte un mecanisme d'entrainement du produit comme cela est le 
cas par exemple pour un etui de rouge a levres, d'eviter tout risque de variation 
dimensionnelle des composants en matiere plastique et de dysfonctionnement du 
mecanisme apres absorption du ou des solvants volatils hydrocarbones contenus dans le 
produit, en cas de conservation de celui-ci a une temperature relativement elevee et/ou de 
10 stockage prolonge (plusieurs annees). Les m6canismes d'entrainement d'etui de rouge a 
levres comportent des pieces devant etre deplacees de maniere precise les unes par 
rapport aux autres et sont particulierement sensibles k des variations dimensionnelles. 

L'invention est tout particulierement avantageuse lorsque le solvant est choisi 
parmi les huiles hydrocarbon6es de 8 a 16 atomes de carbone ou leurs melanges, le 
15 solvant pouvant etre choisi parmi les alcanes ramifies en Cg-Ci6 et leurs melanges et etre 
constitue par de I'isododScane. 

De preference, on utilise pour realiser les composants en matiere plastique du 
dispositif des matieres plastiques non polyolefiniques. 

On peut ainsi utiliser des materiaux choisis dans la liste suivante : 
20 styreniques, notamment polystyrenes et leurs copolymeres (SB, SAN, ABS), des 
polychlorures de vinyle et leurs derives, des polyacryliques (PMMA), des 
polyoxymethylenes (POM), des polyamides (PA) et des polyesters satures 
thermoplastiques, notamment le polyt^rephtalate d'ethylene (PET). 

Dans un exemple de realisation, tous les composants en matiere plastique du 
25 dispositif sont en acrylobutadiene-styrene (ABS). 

Lorsque le dispositif comporte un habillage exterieur, on utilise 
avantageusement pour realiser cet habillage de TABS ou un copolymere ABS/SAN. 

Lorsque le dispositif comporte un mecanisme d'entrainement comprenant au 
moins deux composants mobiles Tun par rapport ^ Tautre, on utilise avantageusement 
30 pour realiser ces composants des materiaux difterents, Tun des composants etant realise 
en POM et un autre composant en ABS. 

On peut ainsi ameliorer le glissement et eviter remission d'un bruit de 
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grincement. 

D'autres caracteristiques et avantages de la presente invention ressortiront a la 
lecture de la description detaillee qui va suivre, d'exemples de realisation non limitatifs, 
et a Texamen du dessin annexe, sur lequel : 
5 - la figure 1 est une vue schematique en coupe axiale d'un premier exemple 

d'etui de rouge k levres, 

- la figure 2 est une vue schematique eclatee du mecanisme d'entrainement 
de 1'etui de la figure 1, 

- la figure 3 est une vue schematique, en coupe axiale, d'un deuxieme 
10 exemple d'etui de rouge & l&vres, et 

- la figure 4 est une vue schematique en coupe axiale d'un troisieme exemple 
d'etui de rouge a levres. 

On a represents sur les figures 1 et 2 un etui 1 conforme a un premier 
exemple de mise en oeuvre de 1 'invention. 
15 Dans cet exemple, l'etui 1 comporte un habillage exterieur comprenant un 

corps ou base 2, un capot amovible 3 et un mecanisme d'entrainement 4 destine a 
permettre le deplacement axial d'un raisin de produit P. 

Le mecanisme 4 presente une structure connue en soi, et il est constitue par 
l'assemblage de trois elements, a savoir un fourreau 5, une cupule porte raisin 6 et une 
20 enveloppe 7. 

Le fourreau 5 et la cupule 6 sont r6alises en matiere plastique et Tenveloppe 7 
comporte un manchon 8 en metal double par une chemise interieure 9 en matiere 
plastique. 

La cupule 6 comporte, de mani&re connue en soi, deux ergots 10 
25 diametralement opposes agences pour coulisser dans deux fentes de guidage 11 
diametralement opposees du fourreau 5. 

Les extremity des ergots 10 viennent en prise dans des rainures helicoidales 
12 de la chemise interieure 9, de sorte qu'un mouvement de rotation du fourreau 5 
relativement a Fenveloppe 7 s'accompagne d'un deplacement axial de la cupule 6. 
30 Le corps 2 comporte une chemin€e 13 qui s'engage dans le fourreau 5 et qui 

est immobilisee en rotation par rapport a celui-ci. 

Pour provoquer la sortie du raisin de produit P, Tutilisateur tourne Tenveloppe 
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7 par rapport au corps 2 apres avoir retire le capot de fermeture 3. 

On n'a represents sur la figure 1 que l'extremite superieure du raisin de 
produit P pour des raisons de clarte du dessin. 

Pour de plus amples details concernant la structure d f un tel Stui de rouge a 
5 levres, on pourra se reporter a la demande de brevet fran$ais FR-A-2 248 880. 

On a represent sur la figure 3 un etui V de rouge a levres, de structure 
connue et decrite dans la demande de brevet fran^ais FR-A-2 762 763, a laquelle on 
pourra avantageusement se reporter. 

L'etui I 1 comporte un habillage exterieur comprenant un corps ou base 2' et un 
10 capot de fermeture 3 1 , ce dernier abritant un mecanisme d'entrainement 4' comprenant une 
enveloppe 7', un fourreau 5 1 et une cupule porte raisin 6\ 

Le fourreau 5' est realise d'un seul tenant avant le corps 2' et comporte deux 
fentes diametralement opposees IV dans lesquelles peuvent coulisser deux ergots 
diametralement opposes 10' de la cupule 6'. 
15 L'enveloppe T comporte un manchon metallique exterieur 8' double d'une 

chemise interieure 9 ! pourvue d'un filetage helicoldal 12'. 

Le fonctionnement est similaire a celui de l'etui 1. 

On a represents sur la figure 4 un autre etui 1". 

La structure de cet etui 1" est dScrite dans la demande de brevet europeen 
20 EP-A-0 815 666. 

L'etui 1" comporte un habillage extSrieur comprenant un corps ou base 2" et 
un capot de fermeture 3", le corps 2" et le capot 3" etant par exemple realises en metal. 

L'etui 1" comporte un mecanisme d'entrainement 4" qui comprend un 
ensemble 5" en matiere plastique fixe par rapport au corps 2", une enveloppe 7" pouvant 
25 tourner par rapport a ce dernier et une cupule porte raisin 6". 

La cupule 6" est solidaire d'une tige filetSe 20 en matiere plastique engagee 
dans un element 21 formant Scrou appartenant a l'ensemble 5". 

L'enveloppe 7" comporte un manchon metallique 8", mobile en rotation par 
rapport au corps 2" mais fixe en translation, dans lequel est engagS un insert 22 en 
30 matiere plastique. 

La tige filetee 20 comporte sur sa longueur deux meplats diametralement 
opposes, non apparents sur le dessin car paralldles au plan de coupe de la figure 4. 
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L'insert 22 presente deux surfaces d'entrainement, non representees sur la 
figure 4, qui viennent prendre appui sur les meplats de la tige 20, de maniere a ce que 
rentrainement en rotation de 1'enveloppe 7" s'accompagne d'un deplacement en rotation 
de la tige 20, cette derniere etant toutefois libre de se mouvoir axialement par rapport a 
5 l'insert 22, les filets de la tige 20 venant en prise dans Telement 21. 

Ainsi, la rotation de la tige 20 s ! accompagne d'un deplacement axial de la 
cupule 6" dans le manchon 8". 

On notera que le capot de fermeture 3" comporte un insert 23 pourvu de 

godrons 24. 

10 Ces derniers viennent s f engager sur des gorges correspondantes du manchon 

8", lorsque le capot 3" est en place, afin d'obtenir une fermeture etanche. 

Dans tous les exemples de realisation qui viennent d'etre decrits et 
conform6ment & invention, on utilise pour realiser les composants en matiere plastique 
des matSriaux choisis pour ne pas presenter de variation massique sensible lorsque places 

15 en contact prolonge avec les vapeurs du ou des solvants volatils contenus dans le produit 
P. 

Par solvant volatil on comprend, au sens de la presente invention, un milieu 
non aqueux liquide £ temperature ambiante (25 °C) et sous pression atmospherique 
normale (760 mm de mercure), susceptible de s'Svaporer de la peau ou des levres en 
20 moins d ! une heure. 

Un tel solvant peut etre choisi parmi les milieux ayant une pression de 
vapeur, a temperature ambiante et pression atmospherique normale, allant de 10" 3 a 
300 mm de mercure (0,13 Pa a 40 000 Pa). 

Dans les exemples de realisation d6crits, les solvants consid£res sont des 
25 huiles hydrocarbonees comprenant de 8 a 16 atomes de carbone ou leurs melanges. 

De telles huiles peuvent etre choisies parmi les alcanes ramifies en Cg-C^ et 
leurs melanges. 

On utilise, par exemple, des isoparaffines en Cg-Cu, ou encore de 
l'isododecane, de l'isohexadScane ou du neo-pentanoate d'iso-hexyle, l'isododecane etant 
30 pr6f6re. 

A titre d f exemple de reference commerciale de ce dernier compose, on peut 
citer le Permethyl 99A de la societe PRESPERSE INC. 
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Le produit P contient, dans les exemples de realisation decrits, entre 5 et 90 % 
de solvants volatils, et de preference au moins 20 %. 

Le produit P peut avoir par exemple Tune des compositions suivantes : 



Exemple 1 

5 Isododecane (2,2, 4, 6,6) pentan6thyl heptane 20 % 

Phenyltrimethicone 49 % 

Cire de polyethylene (PM 500) 20 % 

Pigments et nacres 11 % 



les proportions donn£es ci-dessus 6tant des fractions massiques. 

10 Ce rouge a levres est obtenu en dispersant les pigments et nacres dans la 

ph6nyltrim6thicone puis en ajoutant la cire et en chauffant le tout a 100 °C jusqu'a fusion 
totale de la cire. On ajoute ensuite Tisododecane a 80 °C Le melange fondu est alors 
verse dans un moule appropri6 pour former un stick puis refroidit jusqu'a la temperature 
ambiante. Le baton obtenu est homogSne, doux et non gras. II procure un film confortable 

15 sur les levres tout au long de la journee et qui ne transfere pas. 



Exemple 2 

Isododecane 20 % 

Polyisobutene 41 % 

Polydimethylsiloxane (100 est) 8 % 

20 Cire de polyethylene (PM 500) 20 % 

Pigments et nacres 11 % 



Ce rouge a levres est obtenu comme dans Texemple 1. On obtient un rouge a 
levres qui s'applique facilement et qui apres evaporation de Tisododecane conduit a un 



film confortable qui ne transfere pas. 

25 Exemple 3 

Isododecane 35 % 

Polyisobutene 18 % 

Polydimethylsiloxane (100 est) 8 % 

Cire de polyethylene (PM 500) 16,5 % 

30 Pigments et nacres 1 1 % 

Propionate d'arachidyle 7,5 % 



Ce rouge a levres est obtenu comme dans Texemple 1 et presente les memes 
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proprietes. 



Exemple 4 
Phase A 

Polyisobutdne hydrog£n6 

Disostearate de diglycSryle vendu sous la reference 
Salacos 42 par la societe NISSHIN OIL MILLS 
PVP/Eicos&ne copolymere 
Antioxydant 
Phase B 

Cire de polyethylene (PM 400) 
Phase C 
Oxyde de titane 
DC Red n° 7 

FDC yellow n° 6 Al lake 

Kaolin 

Phase D 

Phenyltrimethicone (1000 cSt) 

Phase E 

Mica 

Phase F 

Isododecane 



11 % 
4,86 % 

5% 
qsq 

10% 

0,28 % 
1,03 % 
2,19 % 
7,50 % 

35% 



22,08 % 



100 % massique 

Mode operatoire 

La phase particulaire C est broySe dans la phase A a l'aide d'un broyeur 
tricylindre. On ajoute ensuite la cire de polyethylene et Ton chauffe a 100 °C jusqu'a 
dissolution complete de la cire. On ajoute ensuite la phenyltrimethicone et le mica a 
100 °C, puis Tisododecane a 80-90 °C On peut ensuite couler k 80-85 °C dans des 
moules ad6quats pour obtenir des sticks. 

Dans tous les exemples de realisation decrits, le produit P contient une 
proportion non negligeable d ! isodod6cane et Ton choisit les composants en matiere 
plastique des etuis 1, l 1 et 1" dans des matieres thermoplastiques non polyolefiniques. 
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On peut ainsi utiliser a la place du polypropylene ou du polyethylene haute 
densite habituellement rencontres pour la fabrication des etuis de rouge a levres connus, 
des styreniques, par exemple des polystyrenes (PS) et leurs copolymers (SB, SAN, 
ABS), des polychlorures de vinyle et leurs d6riv£s, des polyacryliques (PMMA), des 
5 polyoxymethylenes (POM), des polyamides (PA) et des polyesters satures 
thermoplastiques, notamment le polyterephtalate d'ethylene (PET). 

Des essais realises par la societe deposante ont montre que de tels materiaux, 
lorsque exposes pendant une duree prolongee k des vapeurs d'isododecane, ne subissaient 
pas de variation massique sensible, contrairement aux polyolefines telles que le 
10 polypropylene ou le poly6thylene haute densite. 

Des tests ont et£ r£alis6s en utilisant pour constituer le fourreau, la cupule et 
la chemise interieure des etuis 1 et 1* du polystyrene acrylonitrile (SAN). 

Ces tests ont montre que la variation massique, apres une exposition 
prolongee aux vapeurs d'isododecane, etait inferieure a 0,4 %. 
15 On a egalement fabrique un etui 1" en r£alisant tous ses composants en 

matiere plastique en acrylobutadiene-styrene (ABS) et les mesures effectuees n'ont pas 
permis de constater une variation massique du poids des composants apres une exposition 
prolongee k des vapeurs d'isododecane. 

L'invention s'applique de maniere generate a tous les etuis de rouge a levres 

20 connus. 

Pour ceux dont lliabillage ext^rieur comporte du polypropylene ou du 
polyethylene haute densite, on remplacera avantageusement ces materiaux par de TABS 
ou un copolymere ABS/SAN. 

En ce qui concerne le m6canisme d'entrainement, il est avantageux d'utiliser 
25 des materiaux differents afin d'obtenir de meilleures caracteristiques de mouvement, 
notamment un meilleur glissement et un bruit de fonctionnement reduit. 

On pourra ainsi, pour r€aliser Tun des composants du mecanisme 
d'entrainement, un materiau different de celui servant a realiser les autres composants du 
mecanisme, Tun des composants etant par exemple realist en POM et les autres 
30 composants en ABS. 

L'invention a permis de constater que, outre la meilleure conservation du 
produit, on garantissait une stabilite dimensionnelle des composants en matiere plastique 
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de l'etui sur une longue periode, meme en cas de stockage a une temperature relativement 
elevee. 

Des tests comparatifs ont permis de constater que des mecanismes 
comportant des composants en polyolefine subissaient des variations dimensionnelles 
5 susceptibles de modifier de manure sensible le couple a appliquer pour provoquer un 
deplacement axial de la cupule porte raisin voire, a la limite, conduisant au coincement 
du mecanisme. 

L'invention permet egalement d'eviter que suite a une perte de solvant le 
raisin se desseche , un tel dessechement pouvant conduire a un retrecissement de son 
10 diamStre et a un detachement de la cupule qui le porte ; de plus, le dessechement du raisin 
s'accompagne d'un durcissement qui empeche un Statement correct du produit sur les 
lSvres. 

Bien entendu, l'invention n'est pas limitee aux exemples de realisation qui 
viennent d'etre donnes. 

15 En particulier, l'invention n'est pas limitee au cas ou le solvant hydrocarbone 

contenu dans le produit est de Tisododecane. 

De plus, Tinvention n'est pas limitee a des etuis de rouge a levres mais 

s'applique de maniere generate a tous les dispositifs de conditionnement et d'application 

dans lesquels on cherche a obtenir une fermeture etanche et dans lesquels on utilise des 
20 composants en matiere plastique exposes aux vapeurs des solvants hydrocarbones 

contenus dans le produit. 
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1. Dispositif de conditionnement et duplication (1 ; V ; 1") d'un produit 
cosmetique ou de soin contenant au moins un solvant volatil hydrocarbon^, ce dispositif 

5 etant a fermeture etanche et comprenant au moins deux Elements dont au moins un est en 
matiere plastique, lesdits elements etant aptes a etre deplaces relativement Tun a Tautre 
pour permettre l'application du produit, caracterise par le fait que la matiere plastique est 
choisie de maniere a ce que ledit (ou lesdits) el£ment(s) ne subisse(nt) pas de variation 
massique sensible lorsqu'il(s) est (sont) mis en contact prolonge avec les vapeurs dudit 
10 solvant. 

2. Dispositif selon la revendication precedente, caracterise par le fait qu'il 
constitue un etui de rouge a levres. 

3. Dispositif selon Tune des deux revendications precedentes, caracterise par 
le fait que ledit solvant est choisi parmi les huiles hydrocarbonees de 8 a 16 atomes de 

15 carbone ou leurs melanges. 

4. Dispositif selon la revendication precedente, caracterise par le fait que 
ledit solvant est choisi parmi les alcanes ramifies en Cs-C^ et leurs melanges. 

5. Dispositif selon la revendication precedente, caracterise par le fait que le 
solvant est de l'isodod£cane. 

20 6. Dispositif selon Tune quelconque des revendications precedentes, 

caracterise par le fait que Ton utilise pour realiser les composants en matiere plastique du 
dispositif des matieres plastiques non polyolefiniques. 

7. Dispositif selon la revendication precedente, caracterise par le fait que 
Ton utilise pour realiser les composants en matiere plastique du dispositif des materiaux 

25 choisis dans la liste suivante : styr£niques, notamment polystyrenes et leurs copolymeres 
(SB, SAN, ABS), des polychlorures de vinyle et leurs derives, des poly aery liques 
(PMMA), des polyoxymethylenes (POM), des polyamides (PA) et des polyesters satures 
thermoplastiques, notamment le polyterephtalate d'ethylene (PET). 

8. Dispositif selon Tune quelconque des revendications precedentes, 
30 caract6rise par le fait que tous les composants en matiere plastique du dispositif sont en 

acrylobutadtene-styrene (ABS). 

9. Dispositif selon Tune quelconque des revendications precedentes, 



- 11 - 



2806273 



caract6ris6 par le fait qu'il comporte un habillage exterieur et par le fait que Ton utilise 
pour realiser cet habillage de TABS ou un copolymere ABS/SAN. 

10. Dispositif selon Tune quelconque des revendications precedentes, 
caract6ris6 par le fait qu'il comporte un mecanisme d ! entrainement comprenant au moins 
5 deux composants mobiles Tun par rapport a l'autre et par le fait que Ton utilise pour 
realiser ces composants des materiaux diff6rents, Tun des composants etant realise en 
POM et un autre composant en ABS. 
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